
nezp.

nezp
.

47

hř.

kolna

lav.

lav.

lav.

lav.

ště
rk

lav.

bet.

dl.

hř.

šatny 

bet.
lav.

1

bet.

nezp.

štěrk

díl
na

2

nezp.

dl.ka
m.

166

nezp.panely

štěrk

nezp.

ne
zp

.

gar.

157

lav.

nezp.

3

lav.

sch
odybet.

ne
zp

.

asf.

ne
zp

.

10
8

ne
zp

.

11
2

nezp.

asf.

nezp.

bet.

Bílé Podolí

22

gar.

bet.

dl.

bet.

62

novost.

172

dl.

štěrk

asf.

asf.

126

asf.

nezp.

84

asf.

160

asf.

asf.

164

kol.

asf.

kol.

163

novost.

ne
zp

.

4
k.d

l.

ne
zp

.

113

be
t.ne

zp
.

as
f.

nezp.

80

81

83

83sch.

nezp.

štěrk

asf.

panely

panely

firm
a SADY spol. s r.o.

dl.

panely

firm
a SADY spol. s r.o.

PE/25

PE/25

PE/25

PE/25

PE/25

PE/25

PE/25

PE/25

PE/25

PE/25

PE/25

PE/25

PE/25

PE/25

PE/25

PE/25

PE-O
/32

PE-O
/32

PE-O
/32

PE-O
/32

PE-O
/32

PE-O
/32

PE/50

PE/50

PE/110

PE/25

PE/50

PE/50

PE/50

PE/63

III/
3386

III/3
386

III/3387

SO 09 - Rozvodný řad II-1
( Bílé Podolí)
PE, Ø90, dl. 365,5 m

SO 09 - Rozvodný řad II-1
( Bílé Podolí)
PE, Ø90, dl. 365,5 m

SO 09 - Rozvodný řad II-1-1
( Bílé Podolí )
PE, Ø90, dl. 145,1 m

SO 09 - Rozvodný řad II-1-1-1
( Bílé Podolí )
PE, Ø90, dl. 58,3 m SO 09 - Rozvodný řad II-1-2

( Bílé Podolí )
PE, Ø90, dl. 57,3 m
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PROTLAK POD SILNICÍ
OCEL. CHRÁNIČKA

Ø 155 x 8,0 mm
dl. 9,0 m

PROTLAK POD SILNICÍ
OCEL. CHRÁNIČKA

Ø 155 x 8,0 mm
dl. 3,0 m

PROTLAK POD SILNICÍ
OCEL. CHRÁNIČKA

Ø 155 x 8,0 mm
dl. 6,0 m

PROTLAK POD SILNICÍ
OCEL. CHRÁNIČKA

Ø 155 x 8,0 mm
dl. 5,0 m

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

PROJEKTOVANÝ VODOVOD

PROJEKTOVANÉ OBJEKTY

NAVRHOVANÁ ZAŘÍZENÍ:

STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ:

ČEZ NN - NADZEMNÍ VEDENÍ

ČEZ VN - NADZEMNÍ

STÁVAJÍCÍ VODOVOD
KABEL CETIN 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
PLYNOVOD

VÝŠKOVÝ SYSTÉM
BALT PO VYROVNÁNÍ

PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA

INFORMATIVNĚ !
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE

NUTNÉ JEJICH PŘESNÉ VYTYČENÍ !

PODZEMNÍ VEDENÍ - PODROBNOSTI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČEZ NN - PODZEMNÍ VEDENÍ

ZÁSOBENÍ VÝCHODNÍ ČÁSTI OKRESU KUTNÁ HORA PITNOU  VODOU
KATASTRÁLNÍ SITUACE 1: 1000 - 10. ČÁST

HLAVNÍ ING. PROJEKTU

KRAJ                         

AKCE

PŘÍLOHA

INVESTOR

PROJEKTANT

OBEC

ZODP. PROJEKTANT

OBJEDNATEL
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 STUPEŇ

MĚŘÍTKO

ČÍSLO PŘÍLOHY 

 DATUM

Č. ZAK.

KONTROLOVAL

 FORMÁT

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO
PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM

Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz

ING. HERMAN ING. HERMAN VOKOUNOVÁ ING. HERMAN

VHS VRCHLICE - MALEČ, a. s. VHS VRCHLICE - MALEČ, a. s.

STŘEDOČESKÝ BOJMANY, STARKOČ, SEMTĚŠ

ZÁSOBENÍ VÝCHODNÍ ČÁSTI OKRESU  
KUTNÁ HORA PITNOU VODOU
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DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DPS

00821-350

00821

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 10. ČÁST

1 : 1000

3 A4
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H=K H=V
HYDRANT PODZEMNÍ ( KALNÍK, 
VDPSUŠNÍK )


